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Automatyczny sptukiwacz pisuarowy

SLP 03N

SLP 03N

Schemat montazowy

Wiasciwosci

SANELA

we make water cool”

= zestav z ramg montazovg SLR 22
= rama montazova przeznaczona jest do $cian
gipsowo-kartonowych lub przymocowania do podtogi

i Sciany

= metalowa rama montazova zabezpieczona farbg proszkowg

w kolorze niebieskim

= Sruby montazove M10 i M8, uchwyt odptywu z kolankiem
@ 50 mm a wejscie wody vody G 1/2“

= reakcja na obecnos¢ osoby przebywajacej przed pisuarem
w odlegtoci max. 0,7 m od czujnika przez okres dtuzszy

niz 7,5 sek.

= do sptukiwania dochodzi po odejsciu osoby

= czas wigczenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
= regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

= funkcja samoczynnego sptukiwania po 24 godziny

od ostatniego sptukania

= kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
= regulacja ci$nienia wody za pomocg zaworu kulowego

Dane techniczne

<410 6 133235 2 Rozmiar plyty nierdzewnej 170x170x 10 mm
. 4 Rozmiar skrzynki montazowej 140 x 140 x 75 mm
L Rozmiar rama 1120-1290 x 410
13 X 155-235 mm
max 750 Zasilanie
| « SLP 03N 24V DC
039 ol 7 = SLP 03NZ 230V AC/50 Hz
3 E 8 i = SLP 03NB 6V
2e o Pobér pradu
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ﬁ = E 2 " przy napieciu 24V DC W
< " = przy napieciu 6 V 3W
£ ! N Zasieg o 0,6-0,75m
RN Zalecane ci$nienie wody 0,1-0,6 MPa
i Przeptyw 18 I/min (inf. tech.)
12 i gi(;%yzv:lsv\y::y Wik " lektronik Podtaczenie wody gwint G 3/4"
pytka czotowa z elekironikg Wyjscie wody armatura
3 - skrzynka montazowa
. S wyptywowa
4 - strefa zasiegu czujnika .
. w pisuarze
5 - przytacze do pisuaru
6 - przewdd zasilajacy 24 V DC (SLP 03N),
230 V AC (SLP 03NZ)
7 - pisuar
8 - syfon ;*
9 - rama montazova SLR 22 E
3
Specyfikacja dostawy ‘s
SLP 03N nr. wyr. 01035 nierdzewna ptytka czotowa z elektronikg, plastikowa skrzynka montazowa ze srubunkiem, §
SLP 03NZ - nr. wyr. 01036 elektrozawdr i zawor kulowy, zasilacz (SLP 03NZ), 4 szt. AA alkalicznych baterii =
SLP 03NB - nr. wyr. 01037 1,5V 2700 mAh (SLP 03NB), podtgczenie przewodami gietkimi, 'E
w pisuarze, rama montazova SLR 22 _E
sen &
Wyposazenie dodatkowe g
S
SLZ 01Y nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. sptukiwaczy 8
SLZ 01z nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. sptukiwaczy b
SLZ 04Y nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. sptukiwaczy (1]
SLZ 04z nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. sptukiwaczy E
SLZ 04X nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. sptukiwaczy .8
SLD 03 nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametréw =
SLA 36 nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B) <



